URUN BILGI SAYFASI

Lighting Europe Guideline: (EU) 2019/2015 Energy Labelling Requirements For Light Sources (Energy Labelling Regulation)

Tedarikgi adi veya ticari markasi:Cemdag Aydinlatma San.ve Tic.A.S

Tedarikgi adresi:10007. Sk. No:4, 35620 Atatiirk Osb/Cigli/izmir

Model bilgisi: Magnum Plus Mini CL 2040

Isik Kaynagi Tiri:

Kullanilan aydinlatma Dogrusal
teknolojisi: LED olmayan(NDLS) ya da DLS
dogrusal (DLS) 151k
Dogrudan sebekeden
beslenen(MLS) ya da MLS Bagli isik kaynagi (CLS): EVET
beslenmeyen(NMLS)
1sik kaynagi:
Renk ayarlanabilir i1sik
kaynagi: EVET
Yiksek lumenli 1sik kaynagi:
EVET
Kamasma onleyici:
EVET Dim edilebilir: EVET
Genel uriin Parametreleri
Enerji tiketimi — agik konumda([kWh/1000h]) Enerji verimlilik sinifi:
50 C
Faydali isik akisi Quse Eger varsa asagidaki Renk Sicakhgi(Kelvin):
durum da belirtilmeli:
Kire iginde (360°), 6922(120°) 4000
Genis koni (120°),
Dar koni (90°)
Acik konumdaki gii¢ Bekleme durumu gticli Psb [W]
Pon [W]: 50 0,5
Aga bagli bekleme Pnet [W]: CRI:
0,5 70
Dis Olgiler(mm) Yikseklik:354 Spektral glic dagihmi:
Genislik:474 SAYFA SONUNDA PAYLASILMISTIR.
Derinlik:95
iddia edilen esdeger giic: i Evet ise esdeger glic: i
Kromatik koordinatlar: x:0,3838
y:0,3801
LED ve OLED isik kaynaklari igin parametreler
R9 CRI degeri: 0 Hayatta kalma faktori: 1
Lumen bakim faktori: 0,96
LED ve OLED sebeke beslemeli isik kaynaklari icin parametreler
Verim(cos ¢): >0,9 Renk Tutarliligi(MacAdam Elipsinde) 3
Titresim (fliker) 6l¢lsu (PstLM): <1 Stroboskobik efekt (SVM): <0,4
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